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MJ-900S to ulepszona i ulepszona wersja oryginalnego, klasycznego modelu MJ-900, który sprzedał się w milionach egzemplarzy

na całym świecie. Kontynuuje kompaktową, lekką i wydajną konstrukcję MJ-900. Osłona obiektywu, źródło światła LED, instalacja

i pojemność akumulatora poczyniły ogromne postępy. Dzięki najnowszym ulepszeniom maksymalna moc wyjściowa może teraz

osiągnąć 1500 lumenów. Rozszerzony na i tak już ogromną i zróżnicowaną bazę jeźdźców. Oprócz jego głównej funkcji, dodano

kilka elementów zapewniających bezpieczeństwo na drodze, takich jak niezależne światła do jazdy dziennej w połączeniu z

oświetleniem bocznym poprawiającym widoczność pasywną. Pionowa kratka odcinająca rozmywająca i załamująca światło

nadjeżdżających pojazdów. Oryginalne mocowanie pierścienia uszczelniającego w MJ-900 zostało teraz uproszczone, aby

dostosować się do mechanizmu montażowego Garmin Quad Lock, podobnego do naszej serii Allty, rozszerzając kompatybilność

MJ-900S na dużą liczbę biegów i zastosowań, takich jak nasze własny przedni aluminiowy uchwyt TTA lub dowolny uchwyt na

kask firmy Garmin dostępny na rynku. W połączeniu ze światłem znajduje się nasz specjalnie zaprojektowany akumulator MJ-

6112. Nie tylko wygląda znacznie fajniej niż oryginalne urządzenie, ale teraz można je ładować przez USB i pełnić funkcję

zapasowego mobilnego powerbanku. Przycisk zasilania o dużej powierzchni styków i wydajne radiatory zostały przejęte, a stan

naładowania akumulatora jest teraz wyświetlany zarówno na włączniku zasilania, jak i na akumulatorze.

MJ-900S to nie tylko latarka rowerowa zasilana zewnętrznym akumulatorem, teraz dodano obsługę zasilania roweru

elektrycznego. Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez 8 sekund, gdy światło jest włączone, aby przełączać się między

trybem normalnym a trybem roweru elektrycznego. Zasilany przez rower elektryczny, MJ-900S automatycznie dostosowuje się

do napięcia wejściowego i mocy w zakresie od 6 V do 12 V. Kompatybilny z większością popularnych silników Brose, Bosch,

Shimano i Yamaha itp. 

Na co czekasz, chwyć najnowszego MJ-900S i przeżyj radość nocnej jazdy!
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Uwaga: istnieją niewielkie różnice między obrazem a rzeczywistym przedmiotem, spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie
zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.
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WYPRODUKOWANO W CHINACH

*Wszystkie powyższe dane są wynikami testów zgodnymi ze standardami
ANSI NEMA FL 1-2009.

Luminus SST-40

● Mała, lekka konstrukcja odziedziczona po modelu MJ-900 o dużej mocy, maksymalna moc wyjściowa:

1500 lumenów. 

● Wysoka wydajność, wiele trybów oświetlenia, odpowiednie dla wszystkich rodzajów jazdy.

● W trybie roweru elektrycznego MJ-900S automatycznie dostosowuje się do zasilania w zakresie 6 V-12 V,

co jest kompatybilne z większością popularnych silników do rowerów elektrycznych (Brose, Bosch,

Shimano, Yamaha).

● Niezależna konstrukcja świateł do jazdy dziennej i oświetlenia bocznego, lepsza widoczność pasywna.

● Kratka odcinająca zapobiegająca oślepianiu nadjeżdżających rowerzystów i kierowców.

● Włącznik zasilania o dużej powierzchni styku, łatwy do naciśnięcia w rękawiczkach. Zapamiętuje ostatnio

używany tryb oświetlenia. 

● Wewnętrzne zarządzanie ciepłem i bardzo wydajne żebra rozpraszające ciepło, niezbędne do utrzymania

maksymalnej wydajności.

● Bateria USB MJ-6112 o dużej pojemności, zapewniająca długi czas pracy oraz ładowanie zwrotne jako

power bank USB.

● Łatwy do odczytania wskaźnik poziomu naładowania baterii na włączniku światła i akumulatorze.

● Wodoodporny IPX6, gotowy na każdą pogodę.

● Uniwersalny mechanizm montażowy Garmin, niezwykle wygodny w montażu/zdejmowaniu.

● Kompatybilny z kierownicami o średnicach 28 mm, 31,8 mm i 35 mm z obsługą dodatkowych rozmiarów

i kształtów kierownic.
Długość: 1,85 cala / 47
mm Szerokość: 1,34
cala / 34 mm
Wysokość: 1,42 cala /
36 mm Waga: 2,4 uncji
/ 68 g 
8,6 uncji / 245 g 

Stop aluminium +
tworzywo sztuczne

1 rok gwarancji na głowicę
latarki. Pół roku na
akumulator

MJ-900S x 1 Akumulator MJ-
6112 x 1 Uchwyt na kierownicę
x 1 Pasek silikonowy x 4 Kabel
micro USB x 1
3mm sześciokątny x 1
Instrukcja obsługi x 1
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