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Mocowanie na
kierownicę

Przycisk góra/dół i wyświetlacz
baterii
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Jednoczęściowy, bezszwowy
metalowy korpus

Widoczność
z boku

Baza
Garmina

Interfejs szybkiego
ładowania USB-C

RAY 1100 to uniwersalna, uniwersalna lampka przednia do roweru, zawierająca unikalne połączenie światła punktowego o

dużym zasięgu i światła rozproszonego z bliskiej odległości. Do każdego układu wiązki przypisane są dwie diody LED o dużej

mocy i maksymalnej łącznej mocy 1100 lumenów, doskonale nadające się do prawie wszystkich scenariuszy jazdy.

RAY 1100 jest zasilany przez 2 ogniwa o bardzo dużej pojemności 3200 mAh i można go wygodnie ładować przez USB typu C z

wbudowanym chipem zabezpieczającym, co zapewnia większy spokój ducha. Opcjonalny pilot na kierownicy z jednym

przyciskiem łączy się z portem ładowania typu C, zapewniając szybki dostęp do zmiany trybów. Przyciski w górę i w dół sterują

teraz bezpośrednio jasnością, a także odpowiadają za wskazanie zasilania, tryb lampy błyskowej i funkcje

włączania/wyłączania. RAY 1100 jest kompatybilny z szeroką gamą uchwytów na kierownicę i kask dzięki mechanizmowi

mocowania typu ćwierćobrotowego firmy Garmin. Przeznaczona jest do jazdy miejskiej i szosowej, a jednocześnie doskonale

sprawdza się jako latarka do kasku dla rowerzystów MTB i narciarzy zjazdowych. 

Przejdź przez góry i szlak z RAY 1100 i odkryj więcej. 

Kolarstwo
górskie Przejście
szlakiem
Kolarstwo
szosowe Dojazdy
do pracy w
mieście
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Uwaga: istnieją niewielkie różnice między obrazem a rzeczywistym przedmiotem, spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie
zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.
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*Wszystkie powyższe dane są wynikami testów zgodnymi ze standardami
ANSI NEMA FL 1-2009.

 Wyposażony w dwie diody LED dużej mocy, maksymalna moc wyjściowa 1100

LM.

 Unikalne połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i światła

rozproszonego z bliskiej odległości.

 Mikropilot ułatwiający obsługę (do nabycia osobno).

 Regulacja jasności w górę i w dół z dokładnym wyświetlaniem baterii.

 Funkcja blokady, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

 Zasilany dwoma zintegrowanymi akumulatorami 18500 o dużej pojemności i

pojemności 3200 mAh. 

Szybkie ładowanie przez USB-C.

 Wewnętrzne zarządzanie temperaturą zapewniające stałą wydajność na

wysokim poziomie. 

Stopień ochrony IPX6, odporność na ulewne deszcze, odporność na każdą

pogodę.

 Uniwersalny uchwyt typu Quad Lock firmy Garmin, łatwy do zakładania i

zdejmowania.

2* świecące SST-20

RAY 1100 x 1 Uchwyt
na kierownicę x 1
Pasek silikonowy x 4
Kabel USB-C x 1 3
mm sześciokątny x 1
Instrukcja obsługi x 1

Długość: 3,19 cala/81
mm Szerokość: 1,61
cala/41 mm
Wysokość: 1,06
cala/27 mm Waga: 5,2
uncji/147 g

Bezszwowe, jednoczęściowe
aluminium 

2 lata gwarancji
Zarejestruj się na oficjalnej stronie
MAHICHSINE i otrzymaj dodatkową 6-
miesięczną gwarancję.

2*18500 baterii
3,6 V 3200 mAh 
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