
WWW.MAGICSHINE.COM Informacje te służą wyłącznie do celów
informacyjnych związanych z planowaniem

rynku. Prosimy nie podawać ich do
wiadomości publicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ DZIAŁAJ
LEPIEJ

LAMPA
ROWEROWA RN
3000

ODWAŻ SIĘ WYZWAĆ 

lumen
ów

MAKSY
MALNA
WYDAJN

OŚĆ

godzi
ny

MAKSYM
ALNY
CZAS

PRACY

MAKSY
MALNY

Rzut

metró
w

3000 62 263



Przycisk
przełączania &
 Wskaźnik
mocy

Uchwyt bazowy
Garmina

Jednoczęściowa
aluminiowa
obudowa

Widoczność z

boku

Mocowanie na

kierownicę

Światło
przeciwodblas
kowe
Soczewka
optyczna o
wysokiej
wydajności

Port ładowania i
rozładowywania

USB-C

RN 3000 to mocna latarka rowerowa wykorzystująca dwa zintegrowane akumulatory 21700 o bardzo dużej pojemności 10 000

mAh. Jest wyposażony w dwie bardzo jasne i energooszczędne diody LED o maksymalnej zweryfikowanej mocy 3000 lumenów.

Maksymalny czas pracy do 62 godzin, najlepszy wybór do długodystansowej jazdy na rowerze i ekstremalnych wyzwań.

Konstrukcja soczewek przeciwodblaskowych dla rowerzystów szosowych, w których wiązka światła mięknie, aby uniknąć

oślepiania nadjeżdżających kierowców. Oświetlenie boczne zapewniające lepszą widoczność z boku.

Dzięki portowi szybkiego ładowania i rozładowywania USB-C RN 3000 będzie działać jako super power bank dla Twoich

urządzeń, takich jak telefon, komputer i GoPro. Wbudowany inteligentny system kontroli temperatury i bezszwowa,

jednoczęściowa aluminiowa obudowa utrzymują temperaturę roboczą RN 3000 na optymalnym poziomie, chroniąc obwody

wewnętrzne i utrzymując maksymalną wydajność. Wodoodporny do IPX6. Wykorzystuje uniwersalny mechanizm montażowy

typu quad-lock firmy Garmin, umożliwiający dosłownie jedną sekundę montażu i demontażu głowicy świetlnej.
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Uwaga: istnieją niewielkie różnice między obrazem a rzeczywistym przedmiotem, spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie
zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.
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WYPRODUKOWANO W CHINACH

*Wszystkie powyższe dane są wynikami testów zgodnymi ze standardami
ANSI NEMA FL 1-2009.

● Dwie bardzo mocne, energooszczędne diody LED, maksymalna moc

wyjściowa 3000 lumenów.

●  Zasilany dwoma zintegrowanymi akumulatorami 21700 o bardzo dużej

pojemności 10 000 mAh. ●  Konstrukcja przeciwodblaskowa, przyjazna dla

nadjeżdżających rowerzystów i kierowców.

● Oświetlenie boczne dla lepszej widoczności bocznej.

● Funkcja pamięci zapisuje ostatnio wybrany tryb.

● Funkcja blokady pozwala uniknąć nieprawidłowego działania. 

● Wewnętrzne zarządzanie temperaturą zapewnia stałą, wysoką wydajność. 

● Najlepszy wybór do długodystansowej jazdy na rowerze i ekstremalnych

wyzwań. 

● Szybkie ładowanie i rozładowywanie przez USB-C. 

● Łatwo dostępny wskaźnik pozostałego zasilania za pomocą przycisku

wyłącznika zasilania. 

● Stopień ochrony IPX6, odporność na ulewne deszcze, odporność na każdą

pogodę.

● Uniwersalny uchwyt typu Quad Lock firmy Garmin, łatwy do zakładania i

zdejmowania.

Stop
aluminium

2 lata gwarancji

Luminus SST-40 *2

RN 3000 x 1 Uchwyt
na kierownicę x 1
Pasek silikonowy x 4
Kabel USB-C x 1 3
mm sześciokątny x 1
Instrukcja obsługi x 1

Długość: 4,21 cala / 107
mm Szerokość: 1,89 cala
/ 48 mm Wysokość: 1,26
cala / 32 mm Waga: 9,84
uncji / 279 g 
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