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Soczewka
Optilumin

Przełącznik/wskaźnik
baterii

Mocowanie na
silikonowy pasek

Port ładowania
USB-C

Obudowa
PC+ABS

Ważąca zaledwie 18 gramów SEEMEE 20 V2.0 to wyjątkowo lekka i przyciągająca wzrok lampa tylna do codziennej
jazdy na rowerze w ruchu drogowym. Innowacyjna soczewka Optillumin pomaga wyświetlać jasne, miękkie i
jednolite światło ostrzegawcze o mocy do 20 lumenów. Czerwone światło ostrzegawcze zapewnia również
doskonałą widoczność z boku, dzięki czemu jesteś widoczny i bezpieczny w najjaśniejszy dzień i najciemniejszą
noc.

Łatwy dostęp do żądanych ustawień wiązki za pomocą przełącznika na górze. Długie naciśnięcie włącza/wyłącza

tylne światło, a kliknięcie zmienia różne tryby i jasność. Zasilany baterią 240 mAh, SEEMEE 20 V2.0 może

pracować maksymalnie przez 30 godzin w trybie ECO, a port ładowania USB-C umożliwia szybkie doładowanie

baterii. Ponadto, gdy pozostała część
prędkość wynosi 10% lub mniej, tylne światło przejdzie w tryb ECO, zapewniając wystarczającą moc, aby wrócić dodomu. Również krótkie kliknięcie włącznika wystarczy, aby sprawdzić poziom naładowania baterii, dzięki czemumożna wcześniej zaplanować wykonanie zadania i dobrze się przygotować. Dzięki wodoodporności IPX6 SEEMEE20 V2.0 jest wyjątkowo odpornym urządzeniem, które jest chronione przed ulewnym deszczem i zachlapaniami.Dodatkowo dołączony silikonowy o-ring umożliwia łatwe i bezpieczne zamocowanie ogona-lekki dla większości słupków siodełka, w ciągu kilku sekund i bez użycia narzędzi.

To, co sprawia, że   SEEMEE 20 V2.0 jest potężny, leży w jego wyjątkowo lekkiej konstrukcji, obiektywie Optillumin,

wielu trybach oświetlenia, szybkim ładowaniu USB-C i wodoodporności IPX6... a to czyni go idealnym towarzyszem

w drodze.
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Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby
włączyć/wyłączyć tylne światło.

Przełącznik na górze steruje wszystkimi trybami i
jasnością.

 Soczewka Optillumin pomaga wyświetlać strumień świetlny o maksymalnej

mocy 20 lumenów.

 Cztery tryby pozwalają zachować bezpieczeństwo w każdych warunkach jazdy i

są łatwe w obsłudze.

 Niezwykle lekki, ważący zaledwie 18 gramów, wygodny do użytku w dowolnym

miejscu.

 Tryb niskiego zużycia energii pozwala bezpiecznie wrócić do domu, zanim

bateria się wyczerpie.

 Port ładowania USB-C z osłoną ochronną zapewnia szybkie odświeżenie.

 Łatwy do odczytania wskaźnik dokładnie wyświetla moc pozostałą w lampie.

 Funkcja pamięci zapisuje ostatnio wybrany tryb.

 Silikonowy pierścień typu O-ring zapewnia łatwe, precyzyjne i bezpieczne

mocowanie do większości sztyc podsiodłowych. Stopień wodoodporności IPX6,

odporny na niesprzyjające warunki pogodowe.

• Gdy światło jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby wyświetlić pozostały poziom
naładowania baterii przez 3 sekundy. • Różne kolory wskaźnika pokazują różne
poziomy mocy.
ZIELONY: 21%-100%, CZERWONY: 11%-20%, CZERWONY MIGAJĄCY: 1%-10%

Gdy lampka jest włączona, kliknij przełącznik, aby przełączać się między trybami NISKI-
WYSOKI-ODDYCHANIE-ECO.

Po ponownym włączeniu latarka automatycznie przejdzie do ostatnio wybranego trybu
oświetlenia.

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, automatycznie przejdzie w tryb ECO. Naładuj latarkę tak szybko,
jak to możliwe.
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Uwaga: istnieją niewielkie różnice między obrazem a rzeczywistym przedmiotem, spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie
zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.

WYMIARY

ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

MATERIAŁ
KORPUSA

ŹRÓDŁO
AKUMULATORA

W PUDEŁKU

GWARANCJA

CZAS
ŁADOWANIA

TYP
SOCZEWKI/ODBŁYŚNIKA 

Kompute
r+ABS

Diody COB

3,7 V 240
mAh

Długość: 1,57 cala / 40
mm Szerokość: 0,55 cala /
14 mm Wysokość: 0,93
cala / 23,5 mm Waga:
0,63 uncji / 18 g

Soczewka
optyczna do
komputera PC

2 lata gwarancji

1,5 godziny (5 V, 1
A)

SEEMEE 20 V2.0 * 1
silikonowy pierścień
uszczelniający * 2
Kabel ładujący typu C * 1
Instrukcja obsługi * 1
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WYPRODUKOWANO W CHINACH

*Wszystkie dane mierzono zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy
prędkości wiatru 25 km/h. Czas działania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków
wentylacji
 odchylenia mogą mieć wpływ na wynik testu.
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