
WWW.MAGICSHINE.COM Informacje te służą wyłącznie do celów
informacyjnych związanych z planowaniem

rynku. Prosimy nie podawać ich do
wiadomości publicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ
DZIAŁAJ LEPIEJ

lumen
ów

MAKSY
MALNA
WYDAJN

OŚĆ

metró
w

ODLEGŁOŚ
Ć
WIDOCZN
OŚCI

godzi
ny

MAKSYM
ALNY
CZAS

PRACY

50 1000 30,5

SEEMEE 50
INTELIGENTNA
LAMPA TYLNA
BEZPIECZNY, STYLOWY, WIDOCZNY



Jazda na
rowerze
szosowym
Jazda po
mieście
Codzienne
dojazdy do
pracy

Soczewka
Optilumin

Przełącznik/wskaźnik
baterii

Mocowanie na
silikonowy pasek

Port ładowania
USB-C

Obudowa
PC+ABS

SEEMEE 50, kompaktowe i przyciągające wzrok światło tylne z innowacyjną soczewką Optillumin, emituje
jasne, miękkie i jednolite światło ostrzegawcze o mocy do 50 lumenów. Czerwone światło ostrzegawcze
zapewnia również doskonałą widoczność z boku, dzięki czemu jesteś bezpieczny i widoczny nawet podczas
skręcania.

Sterowanie jednym przełącznikiem pozwala na prostą i precyzyjną obsługę. Naciśnij długo, aby

włączyć/wyłączyć tylne światło, a następnie kliknij lub kliknij dwukrotnie, aby wybrać różne tryby i jasność. Tryb

GROUP RIDE jest wyposażony w innowacyjną funkcję automatycznej synchronizacji, która pozwala ustawić

wszystkie SEEMEE 50 w Twojej grupie na ten sam wzór migania bez skomplikowanych konfiguracji —

zwiększając widoczność na drodze i wprowadzając Cię w ducha zespołu. Ponadto czujnik światła monitoruje

oświetlenie otoczenia w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje moc światła, dzięki czemu będziesz

widoczny podczas wszystkich przejażdżek, w dzień i w nocy.

Zasilana baterią 430 mAh, lampkę tylną można naładować za pomocą portu ładowania USB-C w celu szybkiego

odświeżenia. Dzięki wodoodporności IPX6 SEEMEE 50 jest wyjątkowo niezawodny nawet w trudnych

warunkach pogodowych. Jeśli chodzi o montaż, możesz bezpiecznie przymocować urządzenie do większości

sztyc podsiodłowych — nawet podczas najbardziej wyboistych nocnych przejażdżek.

Moc wyjściowa 50 lumenów, obiektyw Optillumin, lampa błyskowa z automatyczną synchronizacją, czujnik

jasności, akumulator USB-C, wodoodporność IPX6... sprawiają, że SEEMEE 50 jest idealnym towarzyszem

każdej jazdy.
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Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby
włączyć/wyłączyć tylne światło.

Przełącznik na górze steruje wszystkimi trybami i
jasnością.

 Soczewka Optillumin pomaga zapewnić maksymalny strumień świetlny 50

lumenów.

 5 trybów: niski, wysoki, oddychający, jazda grupowa i inteligentny.

 Tryb jazdy grupowej z funkcją automatycznej synchronizacji dla lepszej

widoczności.

 Tryb migania Smart-day maksymalizuje widoczność w ciągu dnia.

 Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność do otoczenia.

 Funkcja pamięci trybów, czytelny wskaźnik stanu baterii i możliwość ładowania

przez USB-C. Silikonowy pierścień typu O-ring zabezpiecza lampę na miejscu w

większości sztyc podsiodłowych.

 Stopień wodoodporności IPX6, odporność na ulewny deszcz.

• Gdy światło jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby wyświetlić pozostały poziom
naładowania baterii przez 3 sekundy. • Różne kolory wskaźnika pokazują różne
poziomy mocy.
ZIELONY: 21%-100%, CZERWONY: 11%-20%, MIGAJĄCY CZERWONY: 1%-10%

Po ponownym włączeniu latarka automatycznie przejdzie do ostatnio wybranego trybu
oświetlenia.

Gdy lampka jest włączona, kliknij przełącznik, aby przełączać się między trybami NISKI-WYSOKI-ODDYCHANIE-

SMART.

• W trybie SMART nie można ręcznie regulować mocy światła tylnego. Czujnik światła monitoruje oświetlenie

otoczenia w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje moc światła do otoczenia.

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, automatycznie przejdzie w tryb JAZDY GRUPOWEJ. Naładuj
latarkę tak szybko, jak to możliwe.

Gdy lampka się świeci, kliknij dwukrotnie przełącznik, aby przejść do trybu JAZDY GRUPOWEJ (wskaźnik miga na
niebiesko), a następnie kliknij ponownie, aby powrócić do poprzedniego trybu.
• W trybie JAZDY GRUPOWEJ, SEEMEE 50 w grupie będzie migać z tą samą częstotliwością, gdy zbliży się do

ustawionej odległości.
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Uwaga: istnieją niewielkie różnice między obrazem a rzeczywistym przedmiotem, spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie
zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.
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Diody COB

3,7 V 430
mAh

Długość: 2,56 cala / 65
mm Szerokość: 0,55
cala / 14 mm Wysokość:
1,06 cala / 27 mm Waga:
0,99 uncji / 28 g

Soczewka
optyczna do
komputera PC

2 lata gwarancji

2 godziny (5 V, 1
A)

SEEMEE 50*1 silikonowy
pierścień uszczelniający *
1
Kabel ładujący typu C * 1
Instrukcja obsługi * 1
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WYPRODUKOWANO W CHINACH

*Wszystkie dane mierzono zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy
prędkości wiatru 25 km/h. Czas pracy może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków
wentylacji, a odchylenia te mogą mieć wpływ na wynik testu.
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