
INSTRUKCJA
OBSŁUGI RAY
1600B/2600B



PROMIeń 1600B /
2600B

Mocowanie na
kierownicę

Uwaga: w każdym opakowaniu znajduje się tylko
jedna jednostka oświetleniowa.

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, przed

transportem lub przechowywaniem należy ustawić

lampę w trybie blokady.

W PUDEŁKU

OSTRZEŻE
NIE



Kompatybilne
paski

Kabel USB
typu C

Pilot MJ-6508 (w zestawie pasek)

Klucz
imbusowy
3mm

Adapter GoPro

POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ



USTAWIENIA APLIKACJI:
1. Kliknij „Dodaj” na dole, aby przejść do interfejsu

„Ustawienia urządzenia”.

2. Kliknij „Tryb 1” lub „Tryb 2”, aby dostosować „Tryb

stały”, „SOS”, „Wolne miganie” i „Szybki błysk”, a

także odpowiadającą im jasność.

3. Obsługiwanych jest do 20 niestandardowych

trybów. *Po usunięciu wszystkich

niestandardowych trybów w aplikacji światło

powróci do domyślnego trybu fabrycznego.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ:
1. Użytkownicy iOS skanują kod QR instrukcji, a

użytkownicy Androida odwiedzają stronę

MAGICSHINE „www.magicshine.com”

(WSPARCIE>Instrukcja obsługi>Pobierz aplikację dla

Androida), aby pobrać aplikację za pomocą

smartfona.

2. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i otwórz

aplikację, kliknij „Dodaj nowe urządzenia” i znajdź

„M2-B3”. Kliknij „Dodaj”, a następnie kliknij „Podłącz

urządzenie”.



PROMIeń
2600B



Tryb 1

Przycisk
czujnika
wibracji

Przycisk czujnika
światła

Suwak regulacji
jasności

SOS

Powolny
błysk

Szybki
błysk

Tryb stały



4

1

5

2

3

JAK
ZAINSTALOWAĆ



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PAROWANIE PILOTA:
*Przed użyciem pilota usuń przekładkę izolacyjną i
ponownie zainstaluj baterię.
Włącz światło, naciśnij i przytrzymajprzyciski „○” „□”. 
na pilocie przez około 10 sekund, aż wskaźnik zacznie

na przemian migać na niebiesko, co oznacza przejście

do trybu parowania. Następnie zbliż pilota do światła,

aż wskaźniki na pilocie i module świetlnym będą świecić

na niebiesko przez 2 sekundy, potwierdzając pomyślne

parowanie.
OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA:
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Naciśnij i
przytrzymaj przycisk „○”/„□” przez
1 
drugi
DOSTOSUJ JASNOŚĆ: Kliknij przycisk„○” ZMIEŃ TRYB: Kliknij dwukrotnieprzycisk „○”
TRYB FLASH: Kliknij dwukrotnie przycisk
„□”.
TRYB PEŁNEGO WYJŚCIA (1600LM/2600LM): Kliknij 
przycisk „□”, aby przejść do trybu pełnegowyjścia i kliknij 



INSTRUKCJE PRZYCISKÓW REFLEKTORÓW:
ON/OFF: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
włączyć/wyłączyć światło. Domyślnym wyjściem jest
ostatni tryb po wyłączeniu.
REGULACJA JASNOŚCI: Kliknij przycisk „︵”, aby 
zwiększ jasność i kliknij przycisk „︶”, aby zmniejszyć
jasność.
ZMIEŃ TRYB: Kliknij dwukrotnie przycisk, aby
zmienić tryb reflektora na tryb hybrydowy.
BLOKADA: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i
przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do
trybu blokady. (W 
tryb blokady, lampka nie zaświeci się, a wskaźnik szybko
zacznie migać na czerwono)
ODBLOKUJ: W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować latarkę.
CZUJNIK WIBRACJI: Światło zgaśnie 
automatycznie po 2 minutach bezczynności i
automatycznie zapala się w przypadku jakichkolwiek
wibracji. Światło wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu
30 minut nie zostaną wykryte żadne wibracje. (Czujnik
wibracji jest domyślnie wyłączony, aktywuj go za
pomocą aplikacji.)
CZUJNIK JASNOŚCI: W ciągu dnia światło
automatycznie przełącza się na NISKĄ jasność w
trybie reflektora. W nocy światło powróci
automatycznie 
do jasności, w jakiej jest po włączeniu. (Czujnik światła
j d śl i ł k j



WYJŚCIE / CZAS
PRACYPROMIeń

1600B

TRYB

REFLEKTORA

TRYB Z

BŁYSKIEM

PROMIeń

2600B

NISKA ŚREDNIA WYSOKA NISKA

TRYB HYBRYDOWYŚREDNIO

WYSOKI BŁYSK DZIENNY

NOCNY BŁYSK

TRYB NISKIEGO OŚWIETLENIA
ŚREDNI WYSOKI NISKI MODEL
HYBRYDOWY ŚREDNI WYSOKI
DZIENNY FLASH TRYB FLASH

NOCNY BŁYSK

300LM 15h 600LM

7h 1250LM 3,5h

500LM 10h

1250LM 4,3h

2600LM 2,2h 0-

2600LM 7h 500-

2600LM 5h

200 LM 20 godz.

400 LM 8,5 godz.

800 LM 4 godz. 400

LM 10,5 godz. 800

LM 4,5 godz. 1600

LM 2,2 godz. 0-

1600 LM 11 godz.

400-1600 LM 6

godz.



Gdy światło jest wyłączone, kliknij przycisk
zasilania, aby wyświetlić pozostały poziom
naładowania baterii przez 3 sekundy.

RAY 1600B 3,5 godz. (5 V 2 A) RAY 2500B 3,5 godz.

(5 V 2 A)

WSKAŹNIK BATERII
21%-100%: Stała zieleń
11%-20%: Stała czerwień
0%-10%: Miga na czerwono
Ładowanie: Miga na czerwono. Całkowicie

naładowany: Świeci ciągle na zielono

Naciśnij przycisk „○”/„□” na pilocie 
sterowania, aby wyświetlić pozostały poziomnaładowania baterii 

poziom jednostki świetlnej.
100%-21%: Zielony
20% 11%: Czerwony

* Wszystkie dane mierzono zgodnie z normą
ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w
temperaturze 25°C i przy prędkości wiatru 25 km/h.
Czas pracy może się różnić w zależności od
temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a
odchylenia te mogą mieć wpływ na wynik testu.

WSKAŹNIK
ŁADOWANIA/AKUMULATORA



Gdy światło jest wyłączone, kliknij przycisk zasilania,
aby włączyć wskaźnik baterii na 3 sekundy.
RAY 1600B 3,5 godziny (5V 2A) RAY 2600B 3,5
godziny (5V 2A)
WSKAŹNIK MOCY
21%-100%: Stale zielone
11%-20%: Stale czerwony
0%-10%: Miga na czerwono
Ładowanie: Miga na czerwono. Całkowicie

naładowany: Świeci na zielono

Naciśnij przycisk „○”/”□” na pilocie 
pilota, aby wyświetlić pozostały poziom naładowaniaakumulatora jednostki oświetleniowej.
100%-21%: Stale zielone
20%-11%: Stale czerwony
10%-1%: Miga na czerwono

*Wszystkie pomiary wydajności są zgodne z
ANSI/NEMA FL1-2009. Badania przeprowadzane są w
pomieszczeniu zamkniętym, w temperaturze otoczenia
25 stopni Celsjusza i przy prędkości wiatru 25 KM/H.
Czas pracy może się różnić w zależności od 
temperatura zewnętrzna i warunki wentylacji, a
czynniki te mogą mieć wpływ na wyniki testu.

WSKAŹNIK ŁADOWANIA/MOCY


